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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO

DLA NOSPR
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA 

POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

 (znak sprawy: NOSPR/13/2018)
(Zmiana nr 3 – 20.04.2018 r.)
Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice.
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik nr 2
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, niebędącego przedmiotem ekspozycji sprzętu nagłośnieniowego.
3. Nomenklatura wg CPV:



Sprzęt nagłośnieniowy  -
Kod CPV: 32342400-6
Kod główny
 

Mikrofony 

-
Kod CPV: 32341000-5


Słuchawki 

-
Kod CPV: 32342100-3



Karta dźwiękowa
-
Kod CPV: 30237136-1



Oprogramowanie
-
Kod CPV: 48000000-8

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających – art. 67 ust 1 pkt.7 Pzp.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:  30 dni. 
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
7.1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp – uzasadniających wykluczenie wykonawcy.
7.3. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia - gdzie wartość dostawy, opiewa na kwotę nie mniejszą niż  50.000 - zł netto, wg wzoru – Załącznik nr 6.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych/ lub wykonywanych dostaw - wg Załącznika nr 6 oraz dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były/lub są wykonywane, określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niemniejszą niż 250 000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych tysięcy złotych), w przypadku polisy opłaconej w obcej walucie wartość będzie przeliczona na złotówki wg. śr. kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
7.5. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty oraz przesłanych na wezwanie Zamawiającego. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki.

7.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze w Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VIII. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

8.1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, złożone – wg wzoru - Załącznik nr 4. 
b) Opłacona polisa, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
c) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych złożone  – wg wzoru - Załącznik nr  3. 
d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wg wzoru - Załącznik  nr 8. 
f) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wg wzoru – Załącznik nr 10 albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
g) Zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego   –  Załącznik nr 12.
h) Zestawienie cenowe zbiorcze oferowanego sprzętu nagłośnieniowego – Załącznik nr 13.
i) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa Wykonawcy, pełnomocnictwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa winno być złożone w formie pisemnej w oryginale,  złożone – wg wzoru Załącznik  nr 9.
j) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca złożone – wg wzoru Załącznik nr 7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty lub informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
k) Zobowiązanie do oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru – Załącznik nr 11.
8.2. WYKONAWCA, KTÓRY MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZAMIAST DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 8.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:

- Zamiast dokumentów określonych w pkt. 8.1 lit. d, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY

a) Wypełniony „Formularz oferty” - Załącznik nr 1.
b) Dowód wniesienia wadium.
c) Wykaz wykonanych głównych dostaw- Załącznik nr 6.
d) Referencje itp.
8.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1., 8.2. – w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8.5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.6. W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, podmioty te winny wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy.
8.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust.2 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru – Załącznik nr 11.
8.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 lit.:  d, e, f. 
8.9. Zgodnie z art. 22a ust 3 zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust. 5, wobec powyższego wykonawca musi przedłożyć stosowne dokumenty.
8.10. PODWYKONAWSTWO 
1. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, której wykonanie zleci Podwykonawcom oraz poda nazwy (firmy) Podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
a) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują mailem, pisemnie – pocztą tradycyjną.
b) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
X. WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Marzenna Przywarka
         e-mail: kadry@nospr.org.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień, informacji, drogą elektroniczną wyłącznie w formie edytowalnej.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

12.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

12.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

12.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim.
12.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.7. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami 
i parafowana, a w Formularzu oferty powinna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.

12.8. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 12.15.
12.9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

12.10. W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną, powinni dołączyć do Formularza oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.: 8.1.  i  8.2.
12.11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, w tym opis kolumn i wierszy, odpowiadać będą formularzom określonym przez zamawiającego. 

12.12. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

12.13. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
12.14. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu (Dz.U.2016 poz.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12.15. W przypadku składania elektronicznych dokumentów, powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
12.16. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Zaleca się, aby kartki ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). 
12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

12.18. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
NOSPR - oferta na:
„Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”`
Nie otwierać przed 25 kwietnia  2018 r., godz. 11.00
12.19. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

12.21. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Ofertę należy złożyć w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice.
13.2. Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2018 r. o godz. 10.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
13.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć 
w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11.00 do siedziby zamawiającego w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, w wskazanym pomieszczeniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.4. Podczas otwarcia zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia 
i okresu gwarancji zawarte w ofertach i warunków płatności. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

13.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki. Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:
Wykonawca określi cenę za całość przedmiotu zamówienia, opisanego w Załączniku nr 2 
Cena winna być podana w złotych polskich.
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą:
a) Cena






 - 60%
b) Jakość – zgodność parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia 



 



-  30% 
c) Okres gwarancji w miesiącach 



-  10%
1. Kryterium „Cena” 







W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cenę brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60% 

2. Kryterium „Jakość – zgodność parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia”
Ocenie podlegać będą wskazane parametry techniczne dla wybranych elementów dostawy   w Załączniku nr 12 - do oceny, na zasadzie: spełnia – 1 punkt / nie spełnia – 0 punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać:  93.
W kryterium „Jakość – zgodność parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = (ilość punktów otrzymana w badanej ofercie / ilość punktów maksymalna) x 100 x 30%
3. Kryterium „Okres gwarancji w miesiącach”
W kryterium „Okres gwarancji w miesiącach” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (ilość miesięcy zadeklarowanych w badanej ofercie/maksymalną zadeklarowaną ilość miesięcy ) x 100 pkt x 10% 

Ocena końcowa  =  ocena punktowa w kryterium „Cena” + ocena punktowa w kryterium „Jakość – zgodność parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia” + ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji w miesiącach”
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1 Wadium:

a) Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium


b) Zamawiający ustala wadium w wysokości 9.000,- zł (słownie: dziewięć tysięcy 
złotych)

c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:


- pieniądzu



- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 


oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy zawsze jest 


poręczeniem pieniężnym



- w gwarancjach bankowych



- w gwarancjach ubezpieczeniowych



- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późn. zm.)

d) Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.:



Nr IBAN
53 1130 1091 0003 9112 5320 0001

na którym będzie ono przechowywane.


e) Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione przed terminem składania ofert, 
a za termin wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym 
Zamawiającego.

f) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, dokument – 
gwarancja, poręczenie – musi być złożony w formie oryginału.

g) Zasady zwrotu wadium Wykonawcy oraz utraty wadium przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego reguluje art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych.
17.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

1.Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera - Załącznik nr 5 
2.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

3.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy. Zmiany zawartej umowy  mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a.
Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

b.
Wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym mieszczące się w zakresie pojęcia tzw. siły wyższej, 

c.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą w terminie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy;

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b. określenia warunków udziału w postępowaniu;

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d. odrzucenia oferty odwołującego;

e. opisu przedmiotu zamówienia;

f. wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołanie wnosi się Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ustawy.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu (art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych).
XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Nr 1:
Formularz oferty

Nr 2:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Nr 3: 
Oświadczenie zgodnie z art. 24. ust. 1 i 5
Nr 4:
Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

Nr 5:
Istotne postanowienia umowy

Nr 6:
Wykaz wykonanych głównych dostaw.
Nr 7:
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Nr 8:
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o  
zamówienia publiczne.
Nr 9:
Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Nr 10:
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat itd.
Nr 11: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia 
Nr 12: Zestawienie  oferowanego sprzętu nagłośnieniowego.
Nr 13: Zestawienie cenowe zbiorcze.

    ...........................................................

     podpis kierownika jednostki lub       upoważnionego pracownika
ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

................................................
pieczęć wykonawcy

................................................

nr tel. i nr faksu

................................................

REGON

................................................

NIP

................................................

e-mail:

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”.
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ:

a) cenę netto (bez podatku VAT): ............................................................................... zł  
  (słownie złotych: ..............................................................................................................)

b) plus podatek VAT w wysokości : ..............%, tj. ..........................................................zł 
  (słownie złotych: ...............................................................................................................)

c) tj. za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................................. zł 
  (słownie złotych: ..............................................................................................................)
d) Deklarujemy udzielenie gwarancji na ………… miesięcy.

2. OFERUJEMY dostawę sprzętu nagłaśniającego dla NOSPR, opisanego w Załączniku nr 2.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Do złożonej oferty załączamy szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu - Załącznik nr 12.
7. Do złożonej oferty załączamy zestawienie zbiorcze cenowe – Załącznik nr 13.

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nr. tel.: ........................................................, e-mail: ...............................................................

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych kartkach.

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.................................. dn. .......................

.........................................................

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy 
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR: mikrofonów, słuchawek, głośników, oprogramowania, procesora pogłosowego oraz karty dźwiękowej.
Wykonawca złoży ofertę wraz ze szczegółowym opisem technicznym każdego elementu zamówienia – Załącznik nr 12 - w celu jego weryfikacji pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny w „Kryterium Jakość – zgodność parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia”.
Opis przedmiotu zamówienia podyktowany jest  specyficznymi, niepowtarzalnymi, najwyższej klasy warunkami akustycznymi Sali koncertowej NOSPR, które to wpływają bezpośrednio na określenie wymaganych, niezbędnych parametrów technicznych sprzętu nagłośnieniowego. 
Najważniejszy wpływ na ustalenie wymogów technicznych dla sprzętu nagłośnieniowego ma różnorodność gatunków muzycznych wykonywanych podczas koncertów w szczególnych warunkach akustycznych, zarówno przez solistów, zespoły, orkiestry i chóry  - wykonawców najwyższej światowej klasy.

Dopuszcza się składanie ofert różnych producentów z utrzymaniem standardu jakościowego zamawianego sprzętu, o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane.

Niniejsze zamówienie ma charakter doposażania i uzupełniania sprzętu nagłaśniającego już będącego w użytkowaniu, parametry techniczne sprzętu zamawianego muszą być kompatybilne już z posiadanymi.
Parametry techniczno-jakościowe opisanego sprzętu stanowią wymagany standard jakościowy zamawianego sprzętu.

W Załączniku nr 12 „Zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego”, w celu weryfikacji proponowanych parametrów techniczno-jakościowych oferowanego sprzętu, należy wpisać nazwę produktu, model, producenta.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie elementy dostawy w całości – okres gwarancji stanowi składnik oceny oferty.
Sprzęt będący przedmiotem dostawy musi być wyposażony w niezbędne elementy tj. kable, przyłącza itp. niezbędne do uruchomienia.
	Tabela nr 1 - Mikrofon pojemnościowy wielkomebranowy instrumentalny – 4 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	przyłączana: dookólna, szeroka kardioida, kardioida, hiperkardioida, ósemka 

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 8mV/Pa

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 14 dBA

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 80 dB

	8.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 144 dB

	9.
	wbudowany tłumik 10 dB
	tak

	10.
	wbudowany filtr górnoprzepustowy
	tak

	11.
	zasilanie
	Phantom 48V

	12.
	złącze
	XLR

	13.
	masa
	maksymalnie 650 g

	14.
	kolor
	czarny

	15.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany uchwyt (kosz) antywstrząsowy umożliwiający montaż mikrofonu na statywie, kolor czarny


	Tabela nr 2 - Mikrofon pojemnościowy wielkomebranowy instrumentalny – 4 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 18mV/Pa
	

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 10 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 84 dB
	

	8.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 140 dB
	

	9.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	10.
	złącze
	XLR
	

	11.
	masa
	maksymalnie 500 g
	

	12.
	kolor
	czarny
	

	13.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany uchwyt (kosz) antywstrząsowy umożliwiający montaż mikrofonu na statywie, kolor czarny
	


	Tabela nr 3 - Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny – 2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 45Hz – 18 kHZ
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 1,5 mV/Pa
	

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 750 g
	


	Tabela nr 4 - Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny – 2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 30Hz – 17 kHZ
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 2 mV/Pa
	

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 400 g
	


	Tabela nr 5 - Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny – 2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 30Hz – 20 kHZ
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 1,8 mV/Pa
	

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 450 g
	


	Tabela nr 6 

Para mikrofonów pojemnościowy małomembranowych instrumentalnych – 3 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50Hz – 17 kHZ, z podbiciem 3dB dla 12 kHz
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 10 mV/Pa
	

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 23 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 74 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 117 dB
	

	9.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 146 dB
	

	10.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	11.
	złącze
	XLR
	

	12.
	masa
	maksymalnie 70 g
	


	Tabela nr 7 

Para mikrofonów pojemnościowych wielkomembranowych instrumentalnych – 3 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	przyłączana: dookólna, szeroka kardioida, kardioida, hiperkardioida, ósemka
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHz
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 23 mV/Pa
	

	
	filtr górnoprzepustowy
	tak
	

	
	tłumik
	tak
	

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 6 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 88 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 134 dB
	

	9.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 140 dB
	

	10.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	11.
	złącze
	XLR
	

	12.
	masa
	maksymalnie 300 g
	

	
	akcesoria w zestawie
	minimum 2 uchwyty, 2 osłony przeciwwietrzne, stereofoniczna poprzeczka montażowa, walizka
	


	Tabela nr 8 
 Zestaw mikrofonów typu klips dedykowanych instrumentom smyczkowym



	L.p.


	Zawartość zestawu

	1.
	minimum 10 mikrofonów instrumentalnych

	2.
	minimum 10 adapterów na złącze XLR

	3.
	minimum 10 kabli o długości minimum 1,8 m

	4.
	minimum 8 uchwytów do skrzypiec i mandoliny

	5.
	minimum 3 uchwyty do wiolonczeli

	6.
	minimum 2 uchwyty do fortepianu

	7.
	minimum 2 uchwyty do gitary

	8.
	minimum 2 uchwyty do saksofony i trąbki

	9.
	minimum 2 uchwyty do kontrabasu 

	10.
	minimum 2 uchwyty do bębna

	11.
	walizka transportowa


	Tabela nr 9 – mikrofon instrumentalny - 1 komplet

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy z polaryzacją wstępną
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 80Hz – 15 kHZ, z podbiciem 2 dB dla 10-12 kHz
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 6 mV/Pa
	

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 26 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 71 dB
	


	8.
	zakres dynamiki
	minimum 100 dB
	

	9.
	maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
	minimum 142 dB
	

	10.
	złącze
	MicroDot
	


	Tabela nr 10 – para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych uniwersalnych  –  3 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

Uwagi

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 15 mV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 13 dBA
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 81 dB
	

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 138 dB
	

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 100 g
	


	Tabela nr 11 – para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych uniwersalnych  –  2 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	hiperkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 10 mV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 15 dBA
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 79 dB
	

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 142 dB
	

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 100 g
	


	Tabela nr 12 –  mikrofon pojemnościowy wokalowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 4,5 mV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 18 dBA
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 76 dB
	

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 150 dB
	

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 300 g
	


	Tabela nr 13 –  mikrofon pojemnościowy wokalowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 100Hz – 16 kHZ,
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 5 mV/Pa
	

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 21 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 75 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 120 dB
	

	9.
	maksymalny SPL
	minimum 160 dB
	

	10.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	11.
	złącze
	XLR
	

	12.
	masa
	maksymalnie 350 g
	


	Tabela nr 14 –  mikrofon pojemnościowy wokalowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	przełączana: superkardioida, kardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50 Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum -51 mBV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 20 dB
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 72 dB
	

	
	zakres dynamiki
	minimum 130 dB
	

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 152 dB
	

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 300 g
	


	Tabela nr 15 –  mikrofon dynamiczny wokalowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50 Hz – 16 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 2,6 mV/Pa
	

	5.
	złącze
	XLR
	

	6.
	masa
	maksymalnie 300 g
	


	Tabela nr 16 –  mikrofon dynamiczny instrumentalny  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 40 Hz – 15 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 1,5 mV/Pa
	

	5.
	złącze
	XLR
	

	6.
	masa
	maksymalnie 150 g
	


	Tabela nr 17 
 mikrofon instrumentalny  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	wstęgowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	ósemka
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 30 Hz – 15 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum -50 dBV/Pa
	

	5.
	maksymalny SPL
	minimum 135 dB
	

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 250 g
	

	8.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany uchwyt (kosz) antywstrząsowy umożliwiający montaż mikrofonu na statywie
	


	Tabela nr 18 – dynamiczny pickup fortepianowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	2.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20 Hz – 20 kHZ,
	

	3.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum -30 dB
	

	4.
	zakres dynamiki
	minimum 139 dB
	

	5.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	powierzchnia styku
	złoto
	


	Tabela nr 19 - miniaturowy mikrofon pojemnościowy –  4 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	dookólna
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20 Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 6 mV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 28 dB
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 68 dB
	

	
	zakres dynamiki
	minimum 97 dB
	

	7.
	maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
	minimum 144 dB
	

	8.
	złącze
	MicroDot
	

	9.
	kolor
	czarny
	

	10.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany klips oraz przypinana do paska przejściówka na XLR z filtrem dolnozaporowym
	


	Tabela nr 20
  mikrofon pojemnościowy powierzchniowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	


	2.
	charakterystyka kierunkowości
	półkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20 Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 3,8 mV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 30 dB
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 64 dB
	


	7.
	zakres dynamiki
	minimum 121 dB
	

	8.
	maksymalny SPL
	minimum 151 dB
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 500 g
	


	Tabela nr 21 
 System bezprzewodowego odsłuchu osobistego

	L.p.
	Zawartość zestawu:

	1.
	nadajnik systemu bezprzewodowego odsłuchu osobistego

	
	liczba kanałów
	minimum 2 kanały stereofoniczne

	
	zakres częstotliwości RF
	w zakresie 470 – 952 MHz

	
	pasmo strojenia
	w zakresie 72 MHz – 80 MHz

	
	moc wyjściowa RF
	przełączana: 10, 50 i 100 mW

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 35 Hz – 15 kHz

	
	stosunek sygnału szum, ważony krzywą A
	minimum 90 dB

	
	zniekształcenia harmoniczne THD
	poniżej 0,5%

	
	tłumienie częstotliwości pasożytniczych
	powyżej 80 dB

	
	stabilność częstotliwości
	nie gorsza niż + 2,5 ppm

	
	modulacja
	FM, MPX Stereo

	
	złącza wejściowe sygnału audio
	minimum 4 x XLR

	
	wyświetlacz
	minimum 2 wbudowane wyświetlacze LED

	
	wymiary
	standard rack 19’’, wysokość nie większa niż 1U

	
	Funkcjonalność:
	przełącznik wyciszenia transmisji RF

	
	
	synchronizacja z odbiornikiem poprzez podczerwień

	
	
	wyświetlacz spektrum

	
	
	regulacja poziomu wejściowego audio na panelu przednim z miernikiem poziomu LED oraz wskaźnikiem przesterowania

	2.
	odbiorniki stereofoniczne typu bodypack – 2 sztuki

	
	zakres częstotliwości RF
	w zakresie 470 – 952 MHz

	
	moc wyjściowa RF
	przełączana: 10, 50 i 100 mW

	
	aktywna kontrola wzmocnienia RF
	minimum 30 dB

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 35 Hz – 15 kHz

	
	stosunek sygnał/szum, ważony krzywą A
	minimum 90 dB

	
	zniekształcenia harmoniczne THD
	poniżej 0,5%

	
	tłumienie częstotliwości pasożytniczych
	powyżej 80 dB

	
	stabilność częstotliwości
	nie gorsza niż + 2,5 ppm

	
	system anten diversity
	tak

	
	masa
	maksymalnie 250 g

	3.
	akumulatory dedykowane do odbiorników z ładowarkami umożliwiającymi jednoczesne ładowanie wszystkich akumulatorów – 4 sztuki

	4.
	słuchawki douszne – 4 pary

	
	skuteczność (dla 1 kHz)
	minimum 116 dB SPL/mW

	
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 22 Hz – 18 kHz


	Tabela nr 22 
 Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych

	L.p.
	Zawartość zestawu:



	1.
	odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych

	
	liczba kanałów
	minimum 4

	
	zakres częstotliwości RF
	możliwość pracy w pasmie 606 – 670 MHz

	
	pasmo strojenia
	minimum 64 MHz

	
	moc wyjściowa RF
	minimum 1 mW i 10 mW

	
	zakres dynamiki sygnału audio
	na wyjściu analogowym: minimum 120 dBA

	
	
	ba wyjściu cyfrowym: minimum 130 dBA

	
	regulacja wzmocnienia każdego kanału
	minimum 60dB

	
	analogowe wyjścia audio
	minimum 4 x XLR

	
	cyfrowe wyjścia audio
	minimum 2 x etherCON lub 2 x RJ-45

	
	wbudowany protokół sieciowy
	DANTE

	
	wymiary
	standard rack 19’’, wysokość nie większa niż 1 U

	
	Funkcjonalność:
	256-bitowe szyfrowanie AES

	
	
	cyfrowa predykcyjna metoda przełączania układów odbiorników diversity

	
	
	możliwość przesyłania sygnału dwóch lub więcej kanałów audio do danego zestawu wyjść odbiornika

	
	
	indywidualne kontrolery wzmocnienia oraz mierniki LED dla każdego kanału

	
	
	wyświetlacz LCD z regulowanym kontrastem oraz jasnością

	2.
	nadajniki doręczne typu 1 z dedykowanym akumulatorem – 2 sztuki

	
	zakres częstotliwości RF
	możliwość pracy w paśmie 606 – 670 MHz

	
	moc wyjściowa RF
	minimum 1 mW i 10 mW

	
	zakres dynamiki
	minimum 120 dB

	
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 50 Hz – 16 kHz

	
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida

	
	czułość (dla 1 kHz)
	minimum 2,6 mV/Pa

	
	zakres regulacji wzmocnienia 

(w krokach co 3 dB)
	minimum 0 – 21 dB

	
	wyświetlacz LCD
	tak

	
	zasilanie
	akumulator Li-Ion

	
	masa (bez akumulatora)
	maksymalnie 350 g

	3.
	nadajniki doręczne typu 2 z dedykowanym akumulatorem – 2 sztuki

	
	zakres częstotliwości RF
	możliwość pracy w paśmie 606 – 670 MHz

	
	moc wyjściowa RF
	minimum 1 mW i 10 mW

	
	zakres dynamiki
	minimum 120 dB

	
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 40 Hz – 16 kHz

	
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida

	
	czułość (dla 1 kHz)
	minimum 1,8 mV/Pa

	
	zakres regulacji wzmocnienia 

(w krokach co 3 dB)
	minimum 0 – 21 dB

	
	wyświetlacz LCD
	tak

	
	zasilanie
	akumulator Li-Ion

	
	masa (bez akumulatora)
	maksymalnie 350 g

	4.
	wymienna kapsuła typu 3 do nadajników doręcznych – 2 sztuki

	
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 50 Hz – 20 kHz

	
	charakterystyka kierunkowości
	przełączana: superkardioida, kardioida

	
	czułość (dla 1 kHz)
	minimum  -51 dBV/Pa

	
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 22 dB

	
	stosunek sygnał/szum
	minimum 72 dB

	
	zakres dynamiki
	minimum 130 dB

	
	maksymalny SPL
	minimum 152 dB

	5. 
	komplet ładowarek umożliwiający równoczesne ładowanie 4 nadajników doręcznych – 1 komplet

	6.
	skrzynia transportowa z szufladą –  1 sztuka


	Tabela nr 23  
kompaktowy mikser cyfrowy sterowany z iPada w komplecie ze skrzynia transportową

- 1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	liczba wejść mikrofonowo-liniowych
	minimum 16 na złączach XLR i TRS
	

	2.
	liczba szyn wyjściowych
	minimum 12
	

	3.
	liczba zmotoryzowanych tłumików
	minimum 17 o długości 100 mm
	

	4.
	liczba procesorów efektowych
	minimum 4
	

	5.
	funkcjonalność kanałów wejściowych
	Trim, polaryzacja, HPF, bramka, insert, 4-pasmowy PEQ, kompresor, delay
	

	6.
	funkcjonalność kanałów wyjściowych
	Insert, 4-pasmowy PEQ, 1/3 oct. GEQ, kompresor, delay
	

	7.
	wyświetlacz
	kolorowy, dotykowy o przekątnej minimum 5’’
	

	8.
	możliwość sterowania z tabletu
	tak
	

	9.
	nagrywanie przez port USB
	tak
	

	10.
	montaż w standardzie rack 19’’
	tak
	


	Tabela nr 24  
aktywny zestaw głośnikowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	budowa systemu
	moduł szerokopasmowy oraz moduł niskotonowy z wbudowanym wzmacniaczem
	

	2.
	maksymalny SPL
	minimum 124 dB (peak)
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50 Hz – 20 kHz
	

	4.
	kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
	120o + 10o
	

	5.
	kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
	20o + 10o
	

	6.
	przetworniki (moduł niskotonowy)
	minimum 3 x minimum 6,5’’
	

	7.
	przetworniki (moduł szerokopasmowy)
	minimum 8 x minimum 3’’ oraz minimum 2 x minimum 1’’
	

	8.
	wbudowany wzmacniacz 
	3 –drożny klasy D z procesorem DSP i wbudowanym mikserem
	

	9.
	moc wzmacniacza
	minimum 500W RMS
	

	10.
	wejście liniowe
	minimum 2 stereofoniczne na złączach RCA, XLR/TRS
	

	11.
	wejście mikrofonowe
	minimum 1 na złączu XLR/TRS
	

	12.
	przetwarzanie wewnętrzne procesora DSP
	rozdzielczość minimum 24 bity, częstotliwość próbkowania minimum 48 kHz
	

	13.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 100 dB
	


	Tabela nr 25 
procesor pogłosowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis



	1.
	efekty
	minimum: Room, Hall, Chamber, Random Delay, Classic (Random Hall), Plate, Dual Delay, Ambience, Resonant Chords, Chorus/Flange, Concert Hall, Signal Generator, Pitch
	

	2.
	liczba wejść
	minimum 6/6 na złączach XLR
	

	3.
	rozdzielczość przetwarzania
	minimum 32 bity
	

	4.
	częstotliwość próbkowania
	48/96 kHz
	

	5.
	wymiary
	standard rack 19’’, wysokość nie większa niż 1 U
	

	6.
	wyposażenie w zestawie
	skrzynia transportowa rack 19’’, wysokość użytkowa minimum 3U
	


	Tabela nr 26 
karta wejść/wyjść cyfrowych  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	format
	ADAT

	2.
	liczba wejść/wyjść przy częstotliwości próbkowania 48 kHZ
	minimum 16/16

	3.
	liczba złączy
	minimum 4 x TOSLINK

	4.
	rozdzielczość
	minimum 24 bity


	Tabela nr 27

Oprogramowanie DAW  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis

	1.
	kompatybilność z systemem operacyjnym
	Windows, Systemy 32-bitowe i 64-bitowe

	2.
	liczba wirtualnych instrumentów
	minimum 20

	3.
	liczba obsługiwanych ścieżek
	minimum 900 scieżek

	4.
	biblioteka sampli
	minimum 12GB

	5.
	wtyczka Melodyne essential
	tak

	6.
	częstotliwość próbkowania 348 kHz
	tak

	7.
	miksowanie Surround 5.1
	tak

	8.
	edycja widma na poziomie ścieżki
	tak

	9
	mierniki głośności EBU R128
	tak

	10.
	True Peak Limiter
	tak

	11.
	obsługiwane formaty importu
	płyty: Audio CD, Data CD/DVD

	
	
	Audio: standardowe format MIDI (MID, GM, GS XG), WAV

	
	
	Broadcast WAV, WAV \ kodekami, AAC, MP3, OGG Vorbis, AIFF, FLAC, SD2, WMA

	
	
	Video: DV-AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, HDV HD1, HDV HD2, MXV, DVCPRO1, AVC-Intra 1, QuickTime, WMV (HD)

	12.
	obsługiwane formaty eksportu
	płyty: Audio CD, data CD/DVD

	
	
	Audio: MIDI Standart Formats (MID), WAV, Broadcast WAV, WAV with Codec, AAC1, MP32, OGG Vorbis, AIFF, FLAC, WMA

	13.
	rozszerzenie ARA  VST
	tak

	14.
	obsługa interfejsów
	VST3, VST2, VSTi, ReWire, MME, ASIO, WDM


ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE 
zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5
 

 

................................................
          pieczęć wykonawcy

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, oświadczamy:
 

Nie występują okoliczności wymienione w  art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na wymienionej podstawie prawnej.

 

 

 

 

 

.................................. dn. ......................                   .........................................................................







podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego





              przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy
 

ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE 
zgodnie z art. 22 ust. 1

................................................
pieczęć wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, oświadczamy:
W związku  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164  z późn.zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj:

1. nie podlegam(y) wykluczeniu;

2. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

Jak również oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki określone SIWZ przez Zamawiającego, 
a dotyczące:  

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
.................................. dn. .......................

.........................................................






podpis wykonawcy lub upełnomocnionego







przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy 
ZAŁĄCZNIK NR 5
ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY
UMOWA

zawarta …………………………..roku w Katowicach  pomiędzy:

Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice,  zarejestrowaną w Rejestrze Państwowych Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego nr RNIK 61/2006,  NIP 954-253-68-13, 
reprezentowaną przez:

Panią Joannę Wnuk-Nazarową – Dyrektor NOSPR.
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………….……………………,

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza została zawarta po dokonaniu wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na zasadach określonych w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa projektorów wraz z osprzętem dla Narodowej Orkiestry  Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 2 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, Załącznik nr 12 „Zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego”, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
§ 2.

1. Wykonawca dostarczy sprzęt nagłośnieniowy  na swój koszt i własnym staraniem i na swoje ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia  ……. …….  2018 roku, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. W dniu dostawy strony dokonają protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
3. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie uznany za dostarczony, jeżeli protokół odbioru będzie pozytywny i potwierdzi tym samym, że przedmiot niniejszej umowy, spełniają wszystkie warunki i parametry podane w ofercie Wykonawcy i uznane w niniejszej umowie.

4. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy o którym mowa w ust. 2, za jego stan techniczny i bezpieczeństwo odpowiada Wykonawca.

§ 3.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia objęty umową, na okres ………. miesięcy.

2. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy
3. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem niniejszej umowy, dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, licencje, w których określone będą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji, licencji.
§ 4.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia kwotę : ……………………… zł brutto (słownie zł brutto …………………………………….), w tym kwota  netto: …………………………. (słownie zł netto: …………………… 00/100) oraz podatek VAT w wysokości zł: ……………………….. (słownie zł: ……………………….. 00/100). 

2. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci kwotę netto Wykonawcy, należny podatek od towarów i usług VAT odprowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce do właściwego urzędu skarbowego.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ tj. dostawę przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z dostawą, tj. opakowania, transportu, ubezpieczenia do momentu protokolarnego odbioru sprzętu w siedzibie Zamawiającego, wniesienia do wskazanego pomieszczenia, a w przypadku dostawy z zagranicy, wszelkimi kosztami z tym związanymi.

4. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru sprzętu, podpisanego przez strony.

5. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nr ……………………………………………………………………..

§ 5.
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w  § 2 ust. 1 terminu dostawy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości umowy.

3. W przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z warunków zawartych w niniejszej umowie, Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia.

Zamawiającemu przysługiwać będzie z tytułu zaistniałych zaniedbań kara umowna 
w wysokości 10% wartości umowy. 

4. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 6.

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy, niekorzystna dla Zamawiającego oraz każda zmiana postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7.

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XI Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku może to nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy

c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część jest: Załącznik nr 2 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, Załącznik nr 12 do SIWZ – „Zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego”. 
ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA
ZŁĄCZNIK NR 6
................................................
pieczęć wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ JEŚLI OKRES DZIAŁALNOŚCI BYŁ KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR” oświadczamy, że
	Przedmiot dostawy
	Całkowita wartość netto

dostawy
zł
	Data realizacji

dostawy
	Podmiot, na rzecz, którego realizowano dostawę

	
	
	
	


....................................... dn. .........................     .............................................................................................

podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7
................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE 
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przystępując do postępowania na zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą  „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, oświadczam:
oświadczam/y, że Wykonawca…………………………………………………………………

a) * nie przynależymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
b)* przynależymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), łącznie z n/w Wykonawcami, którzy złożyli odrębne  oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenia zamówienia

c)* Jednocześnie, oświadczam, że powiązania z Wykonawcą /Wykonawcami należącym/ należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 

W załączeniu przekazuję dowody o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
* niepotrzebne skreślić 

....................................... dn. .........................     .............................................................................................

podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8
................................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przystępując do postępowania na zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą  „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR” oświadczamy, że
Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………..

(podać  imię nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczam o braku orzeczenia wobec mnie lub wykonawcy którego reprezentuję, tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne o którym mowa w treści art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Z 2017 r. Poz. 1579).

....................................... dn. .........................     .............................................................................................

podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9
PEŁNOMOCNICTWO

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”
My niżej podpisani:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

reprezentując Wykonawców: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.

Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia, nie krócej jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem rękojmi za wady. Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym na realizację zamówienia.

Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnika:

………………………………………………………………………………………………………, który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdego z w/w podmiotów z osobna:

1. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz załącznikami*

- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z niniejszym postępowaniem, w tym poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem*

- składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych w postępowaniu*

- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*

- ewentualne dodatkowe uprawnienia……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… *

2. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo zawarcia umowy na realizację niniejszego postępowania. *

* niepotrzebne skreślić

	Nazwa firmy


	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa
	Data:
	Podpis osoby 

upoważnionej 

do udzielenia pełnomocnictwa

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga: Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym „Wykonawcę-Pełnomocnika”. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

……………………., ……………… 


……………………………

     miejscowość                             data


              podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10
…………………………………………

      pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat itd.
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego NOSPR”
Oświadczam/y, że wobec Wykonawcy…………………………………………………………..
na dzień złożenia niniejszego dokumentu, nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – Wykonawca składa dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

……………………., ……………… 2018 r.
…………….…………………………

  miejscowość

                       data
                       podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 11
ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą  „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”
……………………………………………………………………...

Nazwa podmiotu oddającego potencjał do dyspozycji Wykonawcy

My niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………w imieniu ……………………………………………………………………………...





(nazwa Podmiotu udostępniającego potencjał)

zobowiązujemy się do oddania następujących zasobów:

…………………………………………………………………………………………………………..





(określenie zasobu)
do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………..





(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby wykonania zamówienia publicznego na:

„Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”
Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Udostępniamy Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą: TAK/NIE*

* niepotrzebne skreślić

……………………., ……………… 2018 r.
……………………………………

  miejscowość

    data


         podpis osoby uprawnionej
ZAŁĄCZNIK NR 12

................................................
pieczęć wykonawcy

ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO DLA NOSPR
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, oświadczamy, że oferowany przez Nas sprzęt nagłośnieniowy posiada następujące parametry techniczne:
 *Parametry techniczne podlegające ocenie: spełnia – 1 pkt. / nie spełnia – 0 pkt.
	Tabela nr 1 - Mikrofon pojemnościowy wielkomebranowy instrumentalny – 4 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak
wpisać odpowiednio


	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	przyłączana: dookólna, szeroka kardioida, kardioida, hiperkardioida, ósemka 
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 8mV/Pa
	*

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 14 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 80 dB
	*

	8.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 144 dB
	*

	9.
	wbudowany tłumik 10 dB
	tak
	

	10.
	wbudowany filtr górnoprzepustowy
	tak
	

	11.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	12.
	złącze
	XLR
	

	13.
	masa
	maksymalnie 650 g
	*

	14.
	kolor
	czarny
	

	15.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany uchwyt (kosz) antywstrząsowy umożliwiający montaż mikrofonu na statywie, kolor czarny
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 1 – maksymalna ilość punktów = 4
	Tabela nr 2 - Mikrofon pojemnościowy wielkomebranowy instrumentalny – 4 sztuki


	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio


	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 18mV/Pa
	*

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 10 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 84 dB
	*

	8.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 140 dB
	*

	9.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	10.
	złącze
	XLR
	

	11.
	masa
	maksymalnie 500 g
	*

	12.
	kolor
	czarny
	

	13.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany uchwyt (kosz) antywstrząsowy umożliwiający montaż mikrofonu na statywie, kolor czarny
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 2 – maksymalna ilość punktów = 4
	Tabela nr 3 - Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny – 2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 45Hz – 18 kHZ
	*

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 1,5 mV/Pa
	*

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 750 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 3 – maksymalna ilość punktów = 3
	Tabela nr 4 - Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny – 2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 30Hz – 17 kHZ
	*

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 2 mV/Pa
	*

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 400 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 4 – maksymalna ilość punktów = 3
	Tabela nr 5 - Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny – 2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 30Hz – 20 kHZ
	*

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 1,8 mV/Pa
	*

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 450 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 5 – maksymalna ilość punktów = 3

	Tabela nr 6 

Para mikrofonów pojemnościowy małomembranowych instrumentalnych – 3 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50Hz – 17 kHZ, z podbiciem 3dB dla 12 kHz
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 10 mV/Pa
	*

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 23 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 74 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 117 dB
	*

	9.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 146 dB
	*

	10.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	11.
	złącze
	XLR
	

	12.
	masa
	maksymalnie 70 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 6 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 7 

Para mikrofonów pojemnościowych wielkomembranowych instrumentalnych – 3 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	przyłączana: dookólna, szeroka kardioida, kardioida, hiperkardioida, ósemka
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHz
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 23 mV/Pa
	

	
	filtr górnoprzepustowy
	tak
	

	
	tłumik
	tak
	

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 6 dBA
	*

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 88 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 134 dB
	*

	9.
	maksymalny SPL (bez tłumienia)
	minimum 140 dB
	*

	10.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	11.
	złącze
	XLR
	

	12.
	masa
	maksymalnie 300 g
	*

	
	akcesoria w zestawie
	minimum 2 uchwyty, 2 osłony przeciwwietrzne, stereofoniczna poprzeczka montażowa, walizka
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 7 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 8 

 Zestaw mikrofonów typy klips dedykowanych instrumentom smyczkowym



	L.p.


	Zawartość zestawu
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	minimum 10 mikrofonów instrumentalnych
	

	2.
	minimum 10 adapterów na złącze XLR
	

	3.
	minimum 10 kabli o długości minimum 1,8 m
	

	4.
	minimum 8 uchwytów do skrzypiec i mandoliny
	

	5.
	minimum 3 uchwyty do wiolonczeli
	

	6.
	minimum 2 uchwyty do fortepianu
	

	7.
	minimum 2 uchwyty do gitary
	

	8.
	minimum 2 uchwyty do saksofony i trąbki
	

	9.
	minimum 2 uchwyty do kontrabasu 
	

	10.
	minimum 2 uchwyty do bębna
	

	11.
	walizka transportowa
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 8 – maksymalna ilość punktów = 0

	Tabela nr 9 – mikrofon instrumentalny - 1 komplet


	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy z polaryzacją wstępną
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 80Hz – 15 kHZ, z podbiciem 2 dB dla 10-12 kHz
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 6 mV/Pa
	*

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 26 dBA
	*

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 71 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 100 dB
	*

	9.
	maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
	minimum 142 dB
	*

	10.
	złącze
	MicroDot
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 9 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 10 – para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych uniwersalnych  –  3 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 15 mV/Pa
	*

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 13 dBA
	*

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 81 dB
	

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 138 dB
	*

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 100 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 10 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 11 – para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych uniwersalnych  –  2 komplety

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	hiperkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 10 mV/Pa
	*

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 15 dBA
	*

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 79 dB
	

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 142 dB
	*

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 100 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 11 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 12 –  mikrofon pojemnościowy wokalowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 4,5 mV/Pa
	

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 18 dBA
	*

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 76 dB
	*

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 150 dB
	*

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	*

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 300 g
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 12 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 13 –  mikrofon pojemnościowy wokalowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	rodzaj ze względu na zasadę działania
	ciśnieniowo-gradientowy
	

	3.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	4.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 100Hz – 16 kHZ,
	

	5.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 5 mV/Pa
	*

	6.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 21 dBA
	

	7.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 75 dB
	

	8.
	zakres dynamiki
	minimum 120 dB
	*

	9.
	maksymalny SPL
	minimum 160 dB
	*

	10.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	11.
	złącze
	XLR
	

	12.
	masa
	maksymalnie 350 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 13 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 14 –  mikrofon pojemnościowy wokalowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	przełączana: superkardioida, kardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50 Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum -51 mBV/Pa
	*

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 20 dB
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 72 dB
	

	
	zakres dynamiki
	minimum 130 dB
	*

	7.
	maksymalny SPL
	minimum 152 dB
	*

	8.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 300 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 14 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 15 –  mikrofon dynamiczny wokalowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50 Hz – 16 kHZ,
	*

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 2,6 mV/Pa
	*

	5.
	złącze
	XLR
	

	6.
	masa
	maksymalnie 300 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 15 – maksymalna ilość punktów = 3

	Tabela nr 16 –  mikrofon dynamiczny instrumentalny  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 40 Hz – 15 kHZ,
	*

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 1,5 mV/Pa
	*

	5.
	złącze
	XLR
	

	6.
	masa
	maksymalnie 150 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 16 – maksymalna ilość punktów = 3

	Tabela nr 17 
 mikrofon instrumentalny  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	wstęgowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	ósemka
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 30 Hz – 15 kHZ,
	*

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum -50 dBV/Pa
	*

	5.
	maksymalny SPL
	minimum 135 dB
	*

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	masa
	maksymalnie 250 g
	*

	8.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany uchwyt (kosz) antywstrząsowy umożliwiający montaż mikrofonu na statywie
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 17 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 18 – dynamiczny pickup fortepianowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	2.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20 Hz – 20 kHZ,
	*

	3.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum -30 dB
	*

	4.
	zakres dynamiki
	minimum 139 dB
	*

	5.
	zasilanie
	Phantom 48V
	

	6.
	złącze
	XLR
	

	7.
	powierzchnia styku
	złoto
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 18 – maksymalna ilość punktów = 3

	Tabela nr 19 - miniaturowy mikrofon pojemnościowy –  4 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	dookólna
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20 Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 6 mV/Pa
	*

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 28 dB
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 68 dB
	*

	
	zakres dynamiki
	minimum 97 dB
	*

	7.
	maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
	minimum 144 dB
	*

	8.
	złącze
	MicroDot
	

	9.
	kolor
	czarny
	

	10.
	akcesoria w zestawie
	dedykowany klips oraz przypinana do paska przejściówka na XLR z filtrem dolnozaporowym
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 19 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 20

  mikrofon pojemnościowy powierzchniowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	2.
	charakterystyka kierunkowości
	półkardioida
	

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 20 Hz – 20 kHZ,
	

	4.
	czułość (dla 1 kHZ)
	minimum 3,8 mV/Pa
	*

	5.
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 30 dB
	

	6.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 64 dB
	

	7.
	zakres dynamiki
	minimum 121 dB
	*

	8.
	maksymalny SPL
	minimum 151 dB
	*

	9.
	złącze
	XLR
	

	10.
	masa
	maksymalnie 500 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 20 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 21 

 System bezprzewodowego odsłuchu osobistego

	L.p.
	Zawartość zestawu:
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	nadajnik systemu bezprzewodowego odsłuchu osobistego
	

	
	liczba kanałów
	minimum 2 kanały stereofoniczne
	

	
	zakres częstotliwości RF
	w zakresie 470 – 952 MHz
	

	
	pasmo strojenia
	w zakresie 72 MHz – 80 MHz
	

	
	moc wyjściowa RF
	przełączana: 10, 50 i 100 mW
	

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 35 Hz – 15 kHz
	*

	
	stosunek sygnału szum, ważony krzywą A
	minimum 90 dB
	*

	
	zniekształcenia harmoniczne THD
	poniżej 0,5%
	*

	
	tłumienie częstotliwości pasożytniczych
	powyżej 80 dB
	

	
	stabilność częstotliwości
	nie gorsza niż + 2,5 ppm
	

	
	modulacja
	FM, MPX Stereo
	

	
	złącza wejściowe sygnału audio
	minimum 4 x XLR
	

	
	wyświetlacz
	minimum 2 wbudowane wyświetlacze LED
	

	
	wymiary
	standard rack 19’’, wysokość nie większa niż 1U
	

	
	Funkcjonalność:
	przełącznik wyciszenia transmisji RF
	

	
	
	synchronizacja z odbiornikiem poprzez podczerwień
	

	
	
	wyświetlacz spektrum
	

	
	
	regulacja poziomu wejściowego audio na panelu przednim z miernikiem poziomu LED oraz wskaźnikiem przesterowania
	

	Nazwa produktu, model, producent:
	

	2.
	odbiorniki stereofoniczne typu bodypack – 2 sztuki
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	
	zakres częstotliwości RF
	w zakresie 470 – 952 MHz
	

	
	moc wyjściowa RF
	przełączana: 10, 50 i 100 mW
	

	
	aktywna kontrola wzmocnienia RF
	minimum 30 dB
	

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 35 Hz – 15 kHz
	

	
	stosunek sygnał/szum, ważony krzywą A
	minimum 90 dB
	

	
	zniekształcenia harmoniczne THD
	poniżej 0,5%
	

	
	tłumienie częstotliwości pasożytniczych
	powyżej 80 dB
	

	
	stabilność częstotliwości
	nie gorsza niż + 2,5 ppm
	

	
	system anten diversity
	tak
	

	
	masa
	maksymalnie 250 g
	*

	Nazwa produktu, model, producent:
	

	3.
	akumulatory dedykowane do odbiorników z ładowarkami umożliwiającymi jednoczesne ładowanie wszystkich akumulatorów – 4 sztuki
	

	Nazwa produktu, model, producent:

	

	4.
	słuchawki douszne – 4 pary

	
	skuteczność (dla 1 kHz)
	minimum 116 dB SPL/mW
	

	
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 22 Hz – 18 kHz
	

	Nazwa produktu, model, producent:
	


* Tabela nr 21 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 22 

 Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych



	L.p.
	Zawartość zestawu:


	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych
	

	
	liczba kanałów
	minimum 4
	

	
	zakres częstotliwości RF
	możliwość pracy w pasmie 606 – 670 MHz
	

	
	pasmo strojenia
	minimum 64 MHz
	*

	
	moc wyjściowa RF
	minimum 1 mW i 10 mW
	

	
	zakres dynamiki sygnału audio
	na wyjściu analogowym: minimum 120 dBA
	*

	
	
	na wyjściu cyfrowym: minimum 130 dBA
	*

	
	regulacja wzmocnienia każdego kanału
	minimum 60dB
	*

	
	analogowe wyjścia audio
	minimum 4 x XLR
	

	
	cyfrowe wyjścia audio
	minimum 2 x etherCON lub 2 x RJ-45
	

	
	wbudowany protokół sieciowy
	DANTE
	

	
	wymiary
	standard rack 19’’, wysokość nie większa niż 1 U
	

	
	Funkcjonalność:
	256-bitowe szyfrowanie AES
	

	
	
	cyfrowa predykcyjna metoda przełączania układów odbiorników diversity
	

	
	
	możliwość przesyłania sygnału dwóch lub więcej kanałów audio do danego zestawu wyjść odbiornika
	

	
	
	indywidualne kontrolery wzmocnienia oraz mierniki LED dla każdego kanału
	

	
	
	wyświetlacz LCD z regulowanym kontrastem oraz jasnością
	

	Nazwa produktu, model, producent:

	

	2.
	nadajniki doręczne typy 1 z dedykowanym akumulatorem – 2 sztuki
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	
	zakres częstotliwości RF
	możliwość pracy w paśmie 606 – 670 MHz
	

	
	moc wyjściowa RF
	minimum 1 mW i 10 mW
	

	
	zakres dynamiki
	minimum 120 dB
	

	
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 50 Hz – 16 kHz
	

	
	charakterystyka kierunkowości
	superkardioida
	

	
	czułość (dla 1 kHz)
	minimum 2,6 mV/Pa
	

	
	zakres regulacji wzmocnienia 

(w krokach co 3 dB)
	minimum 0 – 21 dB
	

	
	wyświetlacz LCD
	tak
	

	
	zasilanie
	akumulator Li-Ion
	

	
	masa (bez akumulatora)
	maksymalnie 350 g
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	

	3.
	nadajniki doręczne typu 2 z dedykowanym akumulatorem – 2 sztuki
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	
	zakres częstotliwości RF
	możliwość pracy w paśmie 606 – 670 MHz
	

	
	moc wyjściowa RF
	minimum 1 mW i 10 mW
	

	
	zakres dynamiki
	minimum 120 dB
	

	
	rodzaj przetwornika
	dynamiczny
	

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 40 Hz – 16 kHz
	

	
	charakterystyka kierunkowości
	kardioida
	

	
	czułość (dla 1 kHz)
	minimum 1,8 mV/Pa
	

	
	zakres regulacji wzmocnienia 

(w krokach co 3 dB)
	minimum 0 – 21 dB
	

	
	wyświetlacz LCD
	tak
	

	
	zasilanie
	akumulator Li-Ion
	

	
	masa (bez akumulatora)
	maksymalnie 350 g
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	

	4.
	wymienna kapsuła typu 3 do nadajników doręcznych – 2 sztuki
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	
	rodzaj przetwornika
	pojemnościowy
	

	
	zakres częstotliwości audio
	nie węższy niż 50 Hz – 20 kHz
	

	
	charakterystyka kierunkowości
	przełączana: superkardioida, kardioida
	

	
	czułość (dla 1 kHz)
	minimum  -51 dBV/Pa
	

	
	ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A
	maksymalnie 22 dB
	

	
	stosunek sygnał/szum
	minimum 72 dB
	

	
	zakres dynamiki
	minimum 130 dB
	

	
	maksymalny SPL
	minimum 152 dB
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	

	5. 
	komplet ładowarek umożliwiający równoczesne ładowanie 4 nadajników doręcznych – 1 komplet


	

	Nazwa produktu, model, producent:
	

	6.
	skrzynia transportowa z szufladą –  1 sztuka
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 22 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 23  
kompaktowy mikser cyfrowy sterowany z iPada w komplecie ze skrzynia transportową

- 1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	liczba wejść mikrofonowo-liniowych
	minimum 16 na złączach XLR i TRS
	*

	2.
	liczba szyn wyjściowych
	minimum 12
	*

	3.
	liczba zmotoryzowanych tłumików
	minimum 17 o długości 100 mm
	*

	4.
	liczba procesorów efektowych
	minimum 4
	

	5.
	funkcjonalność kanałów wejściowych
	Trim, polaryzacja, HPF, bramka, insert, 4-pasmowy PEQ, kompresor, delay
	

	6.
	funkcjonalność kanałów wyjściowych
	Insert, 4-pasmowy PEQ, 1/3 oct. GEQ, kompresor, delay
	

	7.
	wyświetlacz
	kolorowy, dotykowy o przekątnej minimum 5’’
	

	8.
	możliwość sterowania z tabletu
	tak
	

	9.
	nagrywanie przez port USB
	tak
	

	10.
	montaż w standardzie rack 19’’
	tak
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 23 – maksymalna ilość punktów = 3

	Tabela nr 24  
aktywny zestaw głośnikowy  –  2 sztuki

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	budowa systemu
	moduł szerokopasmowy oraz moduł niskotonowy z wbudowanym wzmacniaczem
	

	2.
	maksymalny SPL
	minimum 124 dB (peak)
	*

	3.
	zakres częstotliwości
	nie węższy niż 50 Hz – 20 kHz
	*

	4.
	kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
	120o + 10o
	

	5.
	kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
	20o + 10o
	

	6.
	przetworniki (moduł niskotonowy)
	minimum 3 x minimum 6,5’’
	*

	7.
	przetworniki (moduł szerokopasmowy)
	minimum 8 x minimum 3’’ oraz minimum 2 x minimum 1’’
	*

	8.
	wbudowany wzmacniacz 
	3 –drożny klasy D z procesorem DSP i wbudowanym mikserem
	

	9.
	moc wzmacniacza
	minimum 500W RMS
	

	10.
	wejście liniowe
	minimum 2 stereofoniczne na złączach RCA, XLR/TRS
	

	11.
	wejście mikrofonowe
	minimum 1 na złączu XLR/TRS
	

	12.
	przetwarzanie wewnętrzne procesora DSP
	rozdzielczość minimum 24 bity, częstotliwość próbkowania minimum 48 kHz
	

	13.
	stosunek sygnał/szum
	minimum 100 dB
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 24 – maksymalna ilość punktów = 4

	Tabela nr 25 

procesor pogłosowy  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	efekty
	minimum: Room, Hall, Chamber, Random Delay, Classic (Random Hall), Plate, Dual Delay, Ambience, Resonant Chords, Chorus/Flange, Concert Hall, Signal Generator, Pitch
	

	2.
	liczba wejść
	minimum 6/6 na złączach XLR
	*

	3.
	rozdzielczość przetwarzania
	minimum 32 bity
	*

	4.
	częstotliwość próbkowania
	48/96 kHz
	

	5.
	wymiary
	standard rack 19’’, wysokość nie większa niż 1 U
	

	6.
	wyposażenie w zestawie
	skrzynia transportowa rack 19’’, wysokość użytkowa minimum 3U
	

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 25 – maksymalna ilość punktów = 2

	Tabela nr 26 
karta wejść/wyjść cyfrowych  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	format
	ADAT
	

	2.
	liczba wejść/wyjść przy częstotliwości próbkowania 48 kHZ
	minimum 16/16
	*

	3.
	liczba złączy
	minimum 4 x TOSLINK
	*

	4.
	rozdzielczość
	minimum 24 bity
	*

	Nazwa produktu, model, producent:


	


* Tabela nr 26 – maksymalna ilość punktów = 3

	Tabela nr 27

Oprogramowanie DAW  –  1 sztuka

	L.p.


	Cecha
	parametry/opis
	opis/parametr/tak

wpisać odpowiednio

	1.
	kompatybilność z systemem operacyjnym
	Windows, Systemy 32-bitowe i 64-bitowe
	

	2.
	liczba wirtualnych instrumentów
	minimum 20
	*

	3.
	liczba obsługiwanych ścieżek
	minimum 900 ścieżek
	*

	4.
	biblioteka sampli
	minimum 12GB
	*

	5.
	wtyczka Melodyne essential
	tak
	

	6.
	częstotliwość próbkowania 348 kHz
	tak
	

	7.
	miksowanie Surround 5.1
	tak
	

	8.
	edycja widma na poziomie ścieżki
	tak
	

	9
	mierniki głośności EBU R128
	tak
	

	10.
	True Peak Limiter
	tak
	

	11.
	obsługiwane formaty importu
	płyty: Audio CD, Data CD/DVD
	

	
	
	Audio: standardowe format MIDI (MID, GM, GS XG), WAV
	

	
	
	Broadcast WAV, WAV \ kodekami, AAC, MP3, OGG Vorbis, AIFF, FLAC, SD2, WMA
	

	
	
	Video: DV-AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, HDV HD1, HDV HD2, MXV, DVCPRO1, AVC-Intra 1, QuickTime, WMV (HD)
	

	12.
	obsługiwane formaty eksportu
	płyty: Audio CD, data CD/DVD
	

	
	
	Audio: MIDI Standart Formats (MID), WAV, Broadcast WAV, WAV with Codec, AAC1, MP32, OGG Vorbis, AIFF, FLAC, WMA
	

	13.
	rozszerzenie ARA  VST
	tak
	

	14.
	obsługa interfejsów
	VST3, VST2, VSTi, ReWire, MME, ASIO, WDM
	

	Nazwa produktu, model, producent:

	


* Tabela nr 27 – maksymalna ilość punktów = 3

*Parametry techniczne podlegające ocenie: spełnia – 1 pkt. / nie spełnia – 0 pkt.
……………………., ……………… 2018 r.
                 ……………………………

  miejscowość

                       data
                         podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 13
................................................
pieczęć wykonawcy

Zestawienie cenowe zbiorcze 
oferowanego sprzętu nagłośnieniowego w przetargu nieograniczonym 
„Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”:
	Nr Tabeli
	Nazwa Przedmiotu Zamówienia
	Ilość sztuk/komplet/

zestaw
	Wartość jednostkowa netto zł
	Wartość netto razem
zł 
	Wartość VAT
zł
	Wartość brutto razem 
zł

	1
	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy instrumentalny

	4
(sztuki)
	
	
	
	

	2
	Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy instrumentalny

	4
(sztuki)
	
	
	
	

	3
	Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny
	2
(sztuki)
	
	
	
	

	4
	Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny
	2
(sztuki)
	
	
	
	

	5
	Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy instrumentalny
	2
(sztuki)
	
	
	
	

	6
	Para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych

	3
(komplety)
	
	
	
	

	7
	Para mikrofonów pojemnościowych wielkomembranowych instrumentalnych


	3
(komplety)
	
	
	
	

	8
	Zestaw mikrofonów typu klips dedykowanych instrumentom smyczkowym
	1
(zestaw)
	
	
	
	

	9


	Mikrofon instrumentalny 
	1

(komplet)
	
	
	
	

	10
	Para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych uniwersalnych
	3
(komplety)
	
	
	
	

	11
	Para mikrofonów pojemnościowych małomembranowych instrumentalnych uniwersalnych
	2
(komplety)
	
	
	
	

	12
	Mikrofon pojemnościowy wokalowy
	1

(sztuka)
	
	
	
	

	13
	Mikrofon pojemnościowy wokalowy
	1

(sztuka)
	
	
	
	

	14
	Mikrofon pojemnościowy wokalowy
	1

(sztuka)
	
	
	
	

	15
	Mikrofon dynamiczny wokalowy
	2

(sztuki)


	
	
	
	

	16
	Mikrofon dynamiczny instrumentalny
	1

(sztuka)


	
	
	
	

	17
	Mikrofon instrumentalny
	2

(sztuki)


	
	
	
	

	18
	Dynamiczny pickup fortepianowy
	2

(sztuki)


	
	
	
	

	19
	Miniaturowy mikrofon pojemnościowy
	4

(sztuki)
	
	
	
	

	20
	Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy


	2

(sztuki)
	
	
	
	

	21
	System bezprzewodowego odsłuchu osobistego:
1.nadajnik  syst.bezp.     x1

2.odbiornik bodypack    x2

3. akumulatory               x4
4. słuchawki douszne     x4
	1

(zestaw)
	
	
	
	

	22
	Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych
1. odbiornik syst.              x1

2. nadajnik doręcz. t. 1     x2

3. nadajnik doręcz. t. 2     x2

4. wym.kapsuła       t.3     x2

5. komp.ładowarek  do 4 x1

6.skrzynia transp. z szufl.x1
	1
(zestaw)
	
	
	
	

	23
	Kompaktowy  mikser cyfrowy sterowany z iPada w komplecie ze skrzynia transportową
	1
(sztuka)
	
	
	
	

	24
	Aktywny zestaw głośnikowy


	2

(sztuki)
	
	
	
	

	25
	Procesor pogłosowy
	1

(sztuka)


	
	
	
	

	26
	Karta wejść/wyjść cyfrowych
	1

(sztuka)


	
	
	
	

	27
	Oprogramowanie DAW
	1

(sztuka)
	
	
	
	

	Razem:


	**
	**
	**
	**


- Wskazane przez Wykonawcę wartości kwotowe w rubrykach „Razem” oznaczone**, muszą być zgodne z kwotami wpisanymi w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
- Wartości wpisane w rubryki muszą się sumować prawidłowo w pionie i poziomie.
 
.................................. dn. ......................                   .........................................................................
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